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Asi se fabrica un camion para el desierto

. v’ll I 200.000 €
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4x4 DAKAR

De la fabrica pasa directamente al taller de carrozado donde estara un minimo de 2 meses

El propulsor de serie
recibe una brida que

La cabina recibe un
estudiado

que restringe .. tratamiento y se
el caudal a i incorpora un
sistema de

| amortiguacion

La iluminacién es uno de
los aspectos clave a
reforzar.

adicional al original
ademas de las
barras antivuelco.

de aire
de admision,
obligatoria
por parte del
reglamento.
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5 Los 280
complementan por el
gran par que desarrolla
a bajas revoluciones.
Su cambio secuencial
de 8 velocidades
permite una velocidad
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La preparacion
dindmica del
vehiculo se basa
en la mejora de
las suspensiones.
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b El depésito de
carburante se triplica
llegando a alcanzar un
total de 650 litros en dos
tanques, para un
consumo previsto de 35

Para esta mejora se
incorpora un doble
amortiguador por

» Esto es debido a que

‘gran parte de la jornada

stranscurre una vez que

el sol ha desaparecido.
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El camién, con menor
capacidad de frenada
y aceleracion que el
coche, tiene ventaja
debido a su sistema
de autohinchado de

A bordo casi no
hay sitio para
tripulacion,
sistemas de
seguridad

y navegacion.

Ao largo de los casi 9.000
kms de la competicion el
camion afrontara
diferentes tipos de
terreno.Las pistas de
marruecos, Mali y Senegal
complicaran el paso a los

maxima de 140 km/h. rueda. 040 litros a los 100 kms. neumaticos. vehiculos mas pesados.
Comunicacion Planchas Metalicas Cabrestante Gato Hidraulico Rueda de repuesto Pala

Medidas de Autorescate N

Seguridad ASO del vehiculo
La organizacion En caso de @

complementa atasco son de
las medidas gran
de la FIA. importancia.

Equipos de seguimiento.

Para liberar la maquina de la voraz arena es clave, ademds de estas medidas, contar unos buenos brazos.
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